Модуль Д. Водозапорная арматура
При ежедневном техническом осмотре водоочистного сооружения вы обнаружили, что задвижка в трубопроводе не герметична. Произведите ремонт задвижки.
1) Начальные условия
	 При ежедневном техническом осмотре водоочистного сооружения вы обнаружили, что задвижка в трубопроводе не герметична. Произведите ремонт задвижки.
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2) Требования задания
	· Проведите диагностику неисправностей (проверьте целостность уплотнителей, наличие всех компонентов задвижки).
· Создайте список нужных инструментов, материалов и запчастей.
· Возьмите на складе необходимые элементы.
· Произведите ремонтные работы.
· Верните инструменты на склад (положите их на свое место).
· Составьте отчет о неисправностях задвижки и предпринятых действиях для их исправления.
· Выпишите достоинства и недостатки различных типов задвижек.







3) Список материалов и инструментов.
	Команда:

	Материалы:

	Инструменты:


Дата______________Подпись____________




4) Отчет: найденные неисправности, замененные компоненты.
	№ ошибки
	
Описание проблемы
	
Предпринятые действия
	
Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Дата_____________Подпись_____________


5) Тестовая часть
Ф.И.О.__________________________________________________________

	№
п/п
	Тесты задания
	Варианты ответов

	1. 
	По способу уплотнения краны подразделяются на
	А) шаровые и конические;
Б) клиновые и параллельные;
В) натяжные и сальниковые

	2. 
	Задвижки используются на трубопроводах диаметром
	А) более 50 мм;
Б) не более 200 мм;
В) до 50 мм.

	3. 
	Вентиль представляет собой
	А) конструкцию арматуры с запорным органом, который перемещается вдоль уплотнительных поверхностей корпуса перпендикулярно оси потока;
Б) клапан, запорный орган которого перемещается при помощи резьбовой пары вдоль центральной оси уплотнительной поверхности;
В) устройство, обеспечивающее свободное перемещение трубопровода


	4. 
	Чем диктуются требования к прочности арматуры
	А) агрессивностью перекачиваемой среды;
Б) сроком службы арматуры;
В) рабочим давлением в трубопроводе

	5. 
	Испытательное давление трубопровода, на какую величину должно превышать рабочее давление
	А) на 10%;
Б) на 20%;
В) на 25%;
Г) на 15%;

	6. 
	Запирающий орган вентиля
	А) перемещается вдоль уплотнительных поверхностей корпуса перпендикулярно оси потока;
Б) представляет собой пробку, вращающуюся в корпусе  вокруг своей оси;
В) имеет уплотнительные поверхности, расположенные под углом друг к другу

	7. 
	В зависимости от формы запорного органа задвижки подразделяют на
	А)  цилиндрические и сферические;
Б) клиновые и параллельные;
В) натяжные и сальниковые

	8. 
	Для полного открытия крана, пробку необходимо повернуть
	А) на 45 о
Б). на 30 о
В) на 90 о
Г) на 180 о

	9. 
	Конструкции арматуры с запорным органом в форме тела вращения, поворачивающимся вокруг своей оси, перпендикулярной оси потока среды, называется
	А) задвижкой;
Б) вентилем;
В) краном;
Г) гидравлическим затвором

	10. 
	Задвижкой называется
	А) конструкции арматуры с запорным органом, который перемещается вдоль уплотнительных поверхностей корпуса  перпендикулярно оси потока газа;
Б) конструкции арматуры с запорным органом в форме тела вращения, поворачивающимся вокруг своей оси, перпендикулярной оси потока среды;
В) клапан, запорный орган которого перемещается при помощи резьбовой пары вдоль центральной оси уплотнительной поверхности.


	11. 
	Неподвижной частью рабочего органа арматуры является
	А) затвор;
Б) шток;
В) шпиндель;
Г) седло

	12. 
	 Виды прокладочных материалов, применяемых  на  фланцевых соединениях
	А) сальниковые набивки;
Б) герметики и манжеты;
В) паронит, асбест, винипласт;
Г) сталь, медь, свинец

	13. 
	Какие обозначения являются обязательными на корпусе задвижки
	А) условные диаметр и давление;
Б) марка материала корпуса;
В) знак завода- изготовителя

	14. 
	Запирающий орган крана
	А) представляет собой пробку, вращающуюся в корпусе  вокруг своей оси;
Б) перемещается вдоль уплотнительных поверхностей корпуса перпендикулярно оси потока;
В) имеет уплотнительные поверхности, расположенные под углом друг к другу

	15. 
	Запирающий орган задвижки
	А) представляет собой пробку, вращающуюся в корпусе  вокруг своей оси;
Б) перемещается вдоль уплотнительных поверхностей корпуса перпендикулярно оси потока;
В) имеет уплотнительные поверхности, расположенные под углом друг к другу
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